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NECESIDADES TÈCNICAS
de “Fadrines” 
Un proyecto expositivo de L’ETNO

FADRINES
(Montaje modular,
itinerancias y transporte)



Rider Técnico para la itinerancia de la exposición “Fadrines”. L’ETNO.

2

La Exposición Fadrines se compone de un cuerpo central y de 5 elementos auxiliares.

Cuerpo Central.

El cuerpo Central de la Exposición es un paralelepípedo de:
340 cm x 340 cm x 345 cm de altura.

Dada la altura y la necesidad legal de dejar 150 cm de paso en cada uno de sus lados, 
la Sala de exposiciones debe contar con una zona DIÁFANA Y SIN PILARES para el 

cuerpo central de 

AL MENOS 640 cm x 640 cm x 400 cm de altura
El desglose de la medida es 150 cm (paso) + 340 cm (estructura) + 150 cm (paso)

1.- Cuerpo Central 
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Los 4 cuerpos referidos a los 4 tipos de “fadrinesa” son unos paralelepípedos de:

112 cm x 69 x 154 cm de altura.

A su vez, para cada uno de los 4 módulos se necesitan
4 zonas de al menos 262 cm x 219 cm

El desglose de esta medida es 112 cm (anchura) + 150 cm (paso) por una parte y 69 
cm (anchura) + 150 cm (paso) por otra. Esto hace una superficie diáfana de 5,80 me-

tros cuadrados por cada módulo.

2.- Cuerpos  auxiliares (fadrines)
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Falta el módulo de presentación que tiene medidas 69 cm x 46 cm x 210 cm de alto.

3.- Módulo de presentación 
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Por tanto, la sala necesita un mínimo de (41+ (5,8*4))= 65 metros cuadrados -conformados según estas pautas y con una altura mínima de 4 metros.

Por tener una referencia, la Sala II de L’ETNO, donde se ha montado la exposición mide aproximadamente 77 metros cuadrados (11 x 7)

4.- Magnitudes espaciales 
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4.- Magnitudes espaciales 
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5.- Electricidad 

La exposición Fadrines es un montaje AUTOPORTANTE que NO necesita 
iluminación adicional a la que lleva incorporada

Sólo cabe tener en cuenta que el módulo Central tiene una salida de luz superior que 
hay que dotar de energía y que los 5 módulos auxiliares también tienen luz.

Es decir, se necesitan 6 puntos de LUZ.

NOTA

“Fadrines” es una exposición con un despiece complejo por lo que es MUY RECOMEN-
DABLE que pueda realizarse en espacios en planta baja.
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6.- Dosier fotográfico 
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